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Elektrofahrzeuge
	
e-Scudo L2 und L3

	
Combo-e Life XL

	
Zafira-e Life L2 und L3

	
ë-Berlingo L2

	
ë-SpaceTourer L2 und L3

	
e-Rifter L2

	
e-Traveller L2 und L3

	
Proace electric L1 und L2

	
e-Vito, EQV






Citroën
	
Berlingo

	
Berlingo L2

	
Berlingo L2 Plus

	
Spacetourer L2 und L3

	
Spacetourer L2 und L3 Family

	
Jumper






Dacia
	
Dokker






Fiat
	
Ducato

	
Doblo L1

	
Doblo L2

	
Scudo L2 und L3






Ford
	
Transit Connect L2

	
Grand Tourneo Connect

	
Custom L2H2

	
Custom L2

	
Transit






Mercedes-Benz
	
Citan lang

	
Citan extralang

	
Citan extralang plus

	
Vito, V-Klasse

	
Sprinter






Nissan
	
Townstar

	
Primastar

	
Interstar






Opel
	
Combo L1

	
Combo L2

	
Combo L2 Plus

	
Zafira L2 und L3

	
Zafira L2 und L3 Family

	
Movano






Peugeot
	
Rifter

	
Rifter L2

	
Rifter L2 Plus

	
Traveller L2 und L3

	
Traveller L2 und L3 Family

	
Boxer






Renault
	
Kangoo

	
Trafic

	
Master






Toyota
	
Proace City

	
Proace City L2

	
Proace City L2 Plus

	
Proace L1 und L2

	
Proace L2 und L3 Family






Volkswagen
	
CADDY 5

	
CADDY 5 Maxi SK Basic

	
CADDY 5 Maxi SK FlatFloor

	
T6

	
Crafter
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Absenkfahrzeuge



LightFLOOR
	

FlexVan Camper

	

LightFLOOR

	


	


	


	


	


	


	

FlexVan Nissan Primastar

	

MTM FlexVans

	


	







Rampen und Auffahrschienen
	


Auffahrrampe RFM GEN2


	


Verladeschienen RSM







Trittstufen
	

Hecktrittstufe

	

Elektrische Trittstufen

	

Mechanische Trittstufen

	


	


	

Starre Trittstufen

	


	







Lifte
	

Kassettenlifte

	

Linearlifte

	


	

Schwenklifte

	


	


	


	


	







Fahrhilfen
	

Handbediengeräte, Gasringe & Elektronische Gas-Brems-Systeme

	


	


	

Lenkhilfen & Multifunktionsdrehknauf

	


	


	

Lenkrad- und Schalthebelverlegungen

	

Pedalumbauten

	


	


	







Rollstuhlverladehilfen
	

Carolift

	


	


	

Smart Lifter LP

	

EDAG






Einstiegshilfen
	

6-Wege-Konsole

	

Rutschbrett






Schwenksitze
	

Turnout

	


	

Turny EVO

	

Turny

	


	


	

Turny Low Vehicle

	


	


	


	







Orthopädische Sitze
	


König Sitze







Fahrtrage
	


Fahrtrage FTM







Rollstuhl LighChair II
	


Rollstuhl LightChair II







Sonderlösungen
	

Sonderumbauten

	

Taxi Schutzscheibe

	


	


	

Fendt Einstiegshilfe






Vollluftfederungen
	


Federungen für jeden








BeltTEC Gurtsysteme
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Lifte







Kassettenlifte	





Linearlifte	





Schwenklifte	
















Linearlift PIUMA BAS1395

Faltbare Plattform

Vollautomatischer, federleichter Lift aus Aluminium für den Personentransport, vorbereitet für den Einbau in das Fahrzeug z.B. vor den Hecktüren.

	Niedrigerer Spritverbrauch durch geringes Eigengewicht
	Umweltfreundlich
	100% recyclingfähig


Ausstattung:

	2 Hubarme für maximale Stabilität der Konstruktion
	2 einfach wirkende hydraulische Zylinder
	Plattformbelag Gitter
	Plattform ist geklappt, sodass eine freie Sicht nach hinten möglich ist
	Automatisches Überfahrblech zum Fahrzeugboden
	Automatische Abrollsicherung an der Plattformspitze
	Bedienung durch eine 2-Knopf-Fernbedienung mit Spiralkabel
	Sicherheitsgeländer rechts und links auf der Plattform
	Ausgestattet ist der Rollstuhllift mit einer zusätzlichen hydr. Handpumpe für die Notbedienung
	Aggregat als 12V / 24V Leiselaufausführung
	max. Hubhöhe 900 bzw. 920 mm
	Tragfähigkeit 350 kg
	Lieferbar in verschiedenen Plattformgrößen: (L x B) 1120 x 700mm, 1400 x 800 mm
	Eigengewicht 88 bzw. 96 kg
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Linearlift PIUMA/ONDA 1402

Vollautomatischer, federleichter Lift aus Aluminium (Piuma) oder Stahl (Onda) für den Personentransport, vorbereitet für den Einbau in das Fahrzeug z.B. vor den Hecktüren.

| Niedrigerer Spritverbrauch durch geringes Eigengewicht
| Umweltfreundlich
| 100% recyclingfähig

Ausstattung:

| 2 Hubarme für maximale Stabilität der Konstruktion
| 2 einfach wirkende hydraulische Zylinder
| Plattformgitter, um den Durchblick nach hinten zu erhalten
| Automatisches Überfahrblech zum Fahrzeugboden
| Automatische Abrollsicherung an der Plattformspitze
| Bedienung durch eine 2-Knopf-Fernbedienung mit Spiralkabel
| Sicherheitsgeländer rechts und links auf der Plattform
| Ausgestattet ist der Rollstuhllift mit einer zusätzlichen hydraulischen Handpumpe für die Notbedienung
| Tragfähigkeit 350 kg
| Plattformgröße: 900 x 1.400 mm
| Hubhöhe: 920 mm
| Eigengewicht 98 kg
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Linearlift A1 Solid

Die Bedienung erfolgt mit nur einer Hand über 4 Drucktasten (hoch/runter, Park- und Arbeitsposition) Zudem verfügt der Lift über eine Manuelle Handpumpe für den Notbetrieb.

Der Lift hat eine Hubhöhe von 900 mm und eine Tragfähigkeit von 400 kg. Das Eigengewicht beträgt zwischen 120 kg und 130 kg (abhängig von der Plattformgröße)

Folgende Plattformgrößen sind lieferbar

| 1.065 x 750 mm (l x b)
| 1.130 x 830 mm (l x b)
| 1.380 x 920 mm (l x b)

Ausstattung:

| Neu entwickelte Aluminiumarme machen den Lift zum 
Leichtesten auf dem Markt
| Einzigartiges Design
| Einsetzbar für Heck- und Seiteneinstieg
| LED Blinkleuchten, optionale LED Plattformbeleuchtung
| 3 Standard Plattformgrößen lieferbar
| Plattformdesign sichert exzellente Sicht nach hinten
| Spezielle Abrollsicherung klappt nach Bodenkontakt automatisch ab, auch bei unebenem Gelände
| Überrollblech dient gleichzeitig als automatische Abrollsicherung
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Linearlift 350 PL Split Light

Vollautomatischer Lift für den Personentransport mit gesplitteter Rampenfläche, vorbereitet für den Einbau in das Fahrzeug z. B. vor die seitliche Türe. (Gesamtbreite: 940mm)

Ausstattung:

| 2 Hubarme für maximale Stabilität der Konstruktion
| 2 einfach wirkende hydraulische Zylinder
| Plattformbelag aus Stahlgitter mittig geteilt für freien Zugang ins Fahrzeuginnere bei eingefahrener Liftplattform
| Automatisches Überfahrblech zum Fahrzeugboden
| Automatische Abrollsicherung an der Plattformspitze
| 2-Knopf-Fernbedienung mit Spiralkabel
| Sicherheitsgeländer rechts und links auf der Plattform
| Ausgestattet ist der Rollstuhllift mit einer zusätzlichen hydraulischen Handpumpe für die Notbedienung
| Tragfähigkeit 320 kg
| Nutzbare Plattformgröße: ca. 1070 x 740 mm (LxB)
| Hubhöhe: 880 mm
| Eigengewicht 110 kg
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Linearlift A1 Split

Die Bedienung erfolgt mit nur einer Hand über 4 Drucktasten (hoch/runter, Park- und Arbeitsposition) Zudem verfügt der Lift über eine Manuelle Handpumpe für den Notbetrieb.

Der Lift hat eine Hubhöhe von 900 mm und eine Tragfähigkeit von 400 kg. Das Eigengewicht beträgt zwischen 122 kg und 140 kg (abhängig von der Plattformgröße)

Folgende Plattformgrößen sind lieferbar

| 1.085 x 670 mm (l x b)
| 1.085 x 750 mm (l x b)
| 1.300 x 830 mm (l x b)

Ausstattung:

| Neuentwickelte Aluminiumarme machen den Lift zum Leichtesten auf dem Markt
| Einzigartiges Design
| Einsetzbar für Heck- und Seiteneinstieg
| LED Blinkleuchten, optionale LED Plattformbeleuchtung
| 3 Standard Plattformgrößen lieferbar
| Plattformdesign sichert exzellente Sicht nach hinten
| Spezielle Abrollsicherung klappt nach Bodenkontakt automatisch ab, auch bei unebenem Gelände
| Überrollblech dient gleichzeitig als automatische Abrollsicherung
| Lärmfreie Fahrt durch gummigelagerte Plattform in Ruhestellung
| Crash-Sicherheitsanschläge für mehr passive Sicherheit
| Hochwertige pulverbeschichtete Oberfläche, KTL Beschichtung als zusätzlicher Korrosionsschutz
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Linearlift Panorama 1200/1400

Die Bedienung erfolgt mit nur einer Hand über 4 Drucktasten (hoch/runter, Park- und Arbeitsposition) Zudem verfügt der Lift über eine Manuelle Handpumpe für den Notbetrieb. Der Lift hat eine Hubhöhe von 900 mm und eine Tragfähigkeit von 400 kg. Das Eigengewicht beträgt zwischen 135 kg und 140 kg (abhängig von der Plattformgröße)

Folgende Plattformgrößen sind lieferbar

| 1.200 x 755 mm (1200)
| 1.400 x 755 mm (1400)

Ausstattung:

| Neuentwickelte Aluminiumarme machen den Lift zum Leichtesten auf dem Markt
| Einzigartiges Design
| Einsetzbar für Heck- und Seiteneinstieg
| LED Blinkleuchten, optionale LED Plattformbeleuchtung
| 2 Standard Plattformgrößen lieferbar
| Plattformdesign sichert exzellente Sicht nach hinten
| Spezielle Abrollsicherung klappt nach Bodenkontakt automatisch ab, auch bei unebenem Gelände
| Überrollblech dient gleichzeitig als automatische Abrollsicherung
| Passend für Fahrzeuge mit geringer Dachhöhe
| Crash-Sicherheitsanschläge für mehr passive Sicherheit
| Hochwertige pulverbeschichtete Oberfläche, KTL Beschichtung als zusätzlicher Korrosionsschutz
| EMV-Prüfung nach EU Richtlinien
| Erfüllt EN 1756, II und DIN 75078
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MobiTEC - Produktportfolio


Lightfloor
FlexVan - Camper
FlexVan - MTM
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Hecktrittstufe
Taxi-Schutzscheibe
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Rollstuhl LightChair II
Sonderlösungen
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Kontakt


MobiTEC GmbH & Co. KG
www.mobi-tec.de




Robert-Bosch-Straße 6
88450 Berkheim




Tel.: +49 8395 | 910089-0
Mail: info@mobi-tec.de
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